常见的标签转移印刷类型

在数字化按需印刷逐步开始走向市场的同时，与按需印刷具有同样个性化特点的热转印技术也得到人们的喜爱，因为它可以根据个人的需要，将彩色图文印刷到诸如纸品、纺织品、陶瓷、塑料、金属、标签纸等承印物上，方法简单，费用低廉，个性化强，从而引领了转移印刷新的潮流。

 一、转移印刷的特点

 转移印刷是首先在载体上印刷图文制成转印材料，再用移印胶头、热转打印机、转移印刷纸或转移印刷薄膜等将转印材料上的图文移印到承印物上。转移印刷可在各种不同形态、已成型的物体或软性材料等不便于在印刷机上印刷的承印物表面进行印刷。印刷前先将图像和文字印刻在中间转印载体上，然后再由这个载体通过特殊的技术手段，如加温、润湿、施压等将它们转移到承印物上，形成印品。按转移印刷技术分类又可分为冷转移印刷、热转移印刷和压力转移印刷等。

 1、冷转移印刷

 可分为干转移印刷和湿转移印刷。

 干转移印刷：载体一般采用塑料薄膜，先在薄膜上预涂脱离层，之后在涂层上印刷图文，再用不干胶作印墨印刷一层背胶。转移印刷时粘贴在承印物上，载体膜即可揭除。

 湿转移印刷：载体一般采用纸或薄膜，预先涂水溶性的脱离层，印刷图文后印背胶，背胶属水溶性。转印时用水湿润后贴敷在承印物上，载体即可揭除。

 2、热转移印刷

 主要有升华热转移印刷、脱墨热转移印刷、植绒热转移印刷、热转印打印等。

 升华热转移印刷：用纸作载体，用升华油墨印刷，转移印刷时加热图文即可转到承印物上。所用油墨由升华染料配制而成，多应用于合成纤维织物的转移印花。

 脱墨热转移印刷：用纸或薄膜作载体，用塑胶油墨印刷，因油墨中含有热熔性连结料，一般不印背胶。转移印刷时加热加压，墨层受热后连结料熔化与承印物粘结。揭除载体时，图文墨层即可与载体脱离而转移到承印物上。

 植绒热转移印刷：用纸作载体，先在纸上预涂一层热熔胶，然后在胶面植绒，再在绒面上用热熔性墨(实为配成溶液的热熔胶)印刷图文。

 热转印打印：简单地说就是用热和压力将油墨从碳带介质转印到纸或薄膜的过程，主要用于标签印刷。当标签通过打印机的打印头和压轴时，通过热和压力将油墨转印到标签上。

 3、压力转移印刷

 如压敏转移印刷，印刷载体一般用薄膜，预先涂脱离层然后印图文，背胶用特制的压敏胶作印墨进行印刷。转移印刷时，在薄膜光面对准图文加压，即可将图文转印到承印物上。

 二、常见的标签转移印刷类型

 标签转移印刷就是借助物理、化学方法-将印刷图案和色彩转移印刷到承印物上，常见的标签转移印刷方法有如下几种。

 1、擦压转移印刷

 主要适用于纸张、木材、塑料等硬质而平滑的材料，应用于美工设计、相册、玩具贴纸、刮刮乐、转移印刷纸等。使用时将标签成品表面离型纸揭开，将图案对准要转移印刷的位置，用指甲或木片在感压膜背面均匀擦动，撕开透明膜，即完成图文转移。

 2、反转感压转移印刷

 反转感压转移印刷标签分为耐溶剂型、耐刮磨型、耐烘烤型3种。耐溶剂型可耐溶剂擦洗；耐刮磨型在转移印刷后可不做任何处理，即可具有良好的附着与耐刮磨效果，但要避免硬物刮擦；耐高温烘烤型可在转移印刷后进行上光烘烤处理，也可不喷光油而直接进行烘烤处理。感压转移印刷标签适合于金属、塑料、合成材料等硬质材料，如空调、冰箱、洗衣机、热水器机壳、钓鱼竿、球杆、自行车等表面装饰。使用时，只需撕开保护膜，对准转印位置贴上，均匀挤压后撕开底纸即可完成图案转移.。
